Montazni navod

Montaz ventilu

Doporucujeme montovat s prvky Lindab VRGL
(pfipadné VRGU, ILU nebo ILF). MiZe byt také
osazen pFfimo do SPIRO potrubi.

Tlacte télo ventilu do prvku nebo SPIRO potrubi
a otdcejte jim ve sméru hodinovych rucicek.

Nasazeni a demontdzZ Celni desky

Zaaretujte konus ventilu krfidlovou matkou.
Zatlacenim celni desky s pruZzinami do kénusu
ventilu pfipevnite desku k ventilu.

VytaZenim desky s pruZzinami z kdnusu ventilu
¢elni desku demontujete.

Regulace prutoku vzduchu

Otdcenim celni desky dosahneme zvySeni (snizeni) pfivodu nebo odtahu vzduchu. Méreni
pratoku vzduchu se doporucuje s nasazenou celni deskou. Po presném zaregulovani
demontujeme celni desku a kfidlovou matkou zaaretujeme vnitini dil ventilu. Pak opét
nasadime zamacknutim Celni sklenénou desku do kdnusu ventilu.
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Minimalni vzdalenosti Celni desky ventilu od stény a stropu:

ventil kruhového tvaru
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§ Minimalni vzdalenost ,A” ventilu od
\\\§ stény a stropu pro potrubi o priméru:
§
§ @ 100 110 mm
S
N @ 125 110 mm
@ 160 125 mm
ventil ¢tvercového tvaru
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Minimalni vzdalenost ,A” ventilu od
AN stény a stropu pro potrubi o priméru:
@ 100 150 mm
< @ 125 150 mm
"'..z'.‘. @ 160 175 mm
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